
ALFO® Standard-Blindniet

Flachkopf | offen
 Stahl verzinkt       Stahl verzinkt

CAD
DATEN
ONLINE

Serie
707 15979

DIN EN ISO

C4C [1.0303]

mind. 27

k

dk

dm

l+1

d+0,08
-0,15

d l +1 Nr. € / 1.000 d l +1 Nr. € / 1.000

3,0

5,0 0,5 - 2,5 10707030050 500 48,28

6,0 0,5 - 3,5 10707030060 500 56,36

7,0 2,0 - 4,5 10707030070 500 61,05

8,0 3,0 - 5,5 10707030080 500 65,97

10,0 5,0 - 7,0 10707030100 500 80,15

12,0 6,5 - 9,0 10707030120 500 92,21

dk 6,3 -0,7 dm 1,9 k 0,8 ±0,2  3,1 mm  1000 N  1340 N

3,2

5,0 0,5 - 2,5 10707032050 500 48,62

6,0 0,5 - 3,5 10707032060 500 56,95

8,0 3,0 - 5,5 10707032080 500 66,21

10,0 5,0 - 7,0 10707032100 500 83,55

12,0 6,5 - 9,0 10707032120 500 94,33

dk 6,5 -0,7 dm 2,0 k 0,8 ±0,2  3,3 mm  1180 N  1560 N

4,0

6,0 0,5 - 3,5 10707040060 500 71,01

7,0 2,0 - 4,5 10707040070 500 73,83

8,0 3,0 - 5,5 10707040080 500 77,22

9,0 4,0 - 6,5 10707040090 500 84,83

10,0 5,0 - 7,0 10707040100 500 92,45

12,0 6,0 - 9,0 10707040120 500 106,98

14,0 8,0 - 11,0 10707040140 500 122,92

16,0 9,0 - 12,5 10707040160 500 138,27

18,0 12,0 - 14,5 10707040180 500 166,16

20,0 12,0 - 16,5 10707040200 500 187,48

dk 8,0 -1,0 dm 2,3 k 1,0 ±0,3  4,1 mm  2100 N  2800 N

4,8

6,0 1,0 - 2,5 10707048060 500 95,15

7,0 1,0 - 3,5 10707048070 500 96,67

8,0 2,5 - 4,5 10707048080 500 97,73

9,0 3,0 - 5,5 10707048090 500 99,60

10,0 4,0 - 6,5 10707048100 500 116,12

12,0 6,0 - 8,5 10707048120 500 126,90

14,0 7,0 - 10,0 10707048140 500 135,57

16,0 8,0 - 12,0 10707048160 500 153,97

18,0 9,0 - 13,5 10707048180 500 168,50

20,0 11,0 - 15,5 10707048200 500 173,66

22,0 13,0 - 17,0 10707048220 500 176,94

25,0 15,0 - 20,0 10707048250 500 212,91

30,0 19,5 - 24,5 10707048300 500 248,06

dk 9,5 -1,0 dm 2,7 k 1,1 ±0,3  4,9 mm  3180 N  4220 N

5,0

8,0 2,5 - 4,5 10707050080 500 102,06

10,0 4,0 - 6,5 10707050100 500 119,17

12,0 6,0 - 8,5 10707050120 500 133,11

14,0 7,0 - 10,5 10707050140 500 146,11

16,0 8,0 - 12,0 10707050160 500 159,83

18,0 10,0 - 13,5 10707050180 500 174,48

20,0 11,0 - 15,0 10707050200 500 189,94

25,0 14,5 - 20,0 10707050250 250 228,85

30,0 19,5 - 25,0 10707050300 250 274,66

35,0 24,5 - 29,5 10707050350 250 317,19

40,0 29,0 - 34,0 10707050400 250 406,95

dk 9,5 -0,8 dm 2,9 k 1,1 ±0,3  5,1 mm  3320 N  4740 N

6,0

10,0 2,0 - 5,5 10707060100 250 175,64

12,0 4,0 - 7,5 10707060120 250 182,32

16,0 7,0 - 11,5 10707060160 250 199,67

20,0 11,0 - 15,0 10707060200 250 224,98

25,0 14,5 - 20,0 10707060250 250 282,63

dk 12,0 -1,2 dm 3,6 k 1,5 ±0,4  6,1 mm  4340 N  6000 N

6,4

8,0 1,0 - 4,0 10707064080 250 167,45

10,0 3,0 - 6,0 10707064100 250 187,83

12,0 3,5 - 7,5 10707064120 250 200,02

16,0 6,0 - 11,5 10707064160 250 212,44

18,0 8,0 - 13,0 10707064180 250 224,04

20,0 9,0 - 14,5 10707064200 250 241,97

25,0 13,0 - 19,5 10707064250 250 281,93

30,0 19,0 - 24,5 10707064300 250 326,80

dk 13,0 -1,4 dm 3,8 k 1,8 ±0,4  6,5 mm  4920 N  7000 N

8,0
14,0 3,0 - 8,5 10707080140 250 645,52

16,0 5,0 - 10,5 10707080160 250 673,87

18,0 8,0 - 12,0 10707080180 100 697,89

20,0 11,5 - 14,0 10707080200 100 722,39

dk 20,0 -0,7 dm 4,0 k 2,5 +0,5  8,1 mm  9400 N  13000 N


