
CERTO® Dichtblindniet

Senkkopf | geschlossen
 Aluminium       Stahl verzinkt

FI
LM CAD

DATEN
ONLINE

Serie
90015974

DIN EN ISO
CERTO® Dichtblindniet

Flachkopf | geschlossen
 Aluminium       Edelstahl A2

CAD
DATEN
ONLINE

Serie
902 15973

DIN EN ISO
entsprechend

EN AW-5019 [AlMg5]

dm

mind. 27
k

dk

d+0,08
-0,15

l+1

d l +1 Nr. € / 1.000 d l +1 Nr. € / 1.000

3,2

6,5 0,5 - 2,0 10902032065 500 117,76

8,0 2,0 - 3,5 10902032080 500 121,63

9,5 3,5 - 5,0 10902032095 500 123,27

11,0 5,0 - 6,5 10902032110 500 127,49

12,5 6,5 - 8,0 10902032125 500 133,23

dk 6,1 -0,3 dm 1,7 k 1,1 ±0,15  3,3 mm  1100 N  1450 N

4,0
8,0 1,5 - 3,5 10902040080 500 163,23

9,5 3,5 - 5,0 10902040095 500 168,38

11,0 5,0 - 6,5 10902040110 500 170,14

12,5 6,5 - 8,0 10902040125 500 171,20

dk 8,0 -0,4 dm 2,2 k 1,3 ±0,2  4,1 mm  1600 N  2200 N

4,8

8,0 2,0 - 3,5 10902048080 500 175,29

9,5 3,5 - 5,0 10902048095 500 188,54

11,0 5,0 - 6,5 10902048110 500 198,97

12,5 6,0 - 7,5 10902048125 500 207,05

14,0 7,5 - 9,0 10902048140 500 220,53

16,0 9,5 - 11,0 10902048160 500 234,70

18,0 11,0 - 13,0 10902048180 500 246,42

21,0 12,0 - 16,0 10902048210 500 278,18

25,0 14,0 - 19,0 10902048250 500 326,46

dk 9,6 -0,4 dm 2,7 k 1,5 ±0,2  4,9 mm  2200 N  3100 N


