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Produktdatenblatt · Bänder · Rollenware

Kornart Aluminiumoxid

Bindung Vollkunstharz

Farbe Rot-braun

Trägermaterial F-Baumwolle

Flexibilität Sehr flexibel

Produktions-
breite

1.480 mm (P60–80) 
1.050 mm (P100–P800)

VSM ALUMINIUMOXID

Edelstahl

Werkstoffe

Merkmale

Streudichte
geschlossen

Schnittfreudiges, universell einsetzbares Aluminiumoxid-Schleifband. Gute Er-
gänzung zu KK511J im Feinkornbereich. Durch den sehr flexiblen, anpassungs-
fähigen Träger ideal für die Bearbeitung enger Radien und komplexer Konturen 
oder Armaturen geeignet. Im Handschliff am Backstand, am freien Band oder in 
Roboter anwendungen einsetzbar. 

Körnungen:1)

 > Sehr gute Anpassungsfähigkeit

 > Für vielfältige Schleifaufgaben

 > Lange Standzeit

 > Hoher Abtrag dank geschlossener Streudichte

 > Gutes Preis-Leistungsverhältnis 

Vorteile

1) P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.
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NE-Metalle
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