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Produktdatenblatt · Bänder · Rollenware

Kornart Aluminiumoxid

Bindung Vollkunstharz

Farbe Rot-braun

Trägermaterial Y-Polyester (P36–P180) 
Y-Baumw. (P220–P500)

Flexibilität Sehr robust

Produktions-
breite

1.480 mm (P36–P180) 
1.450 mm (P220–P500)

VSM ALUMINIUMOXID
Werkstoffe

Merkmale

Streudichte
geschlossen

Aluminiumoxid-Schleifband mit universellem Einsatzbereich. Durch den sehr 
robusten Polyesterträger überzeugt KK711Y mit hoher Kantenstabilität bei niedri-
gem bis mittlerem Anpressdruck. Optimale Ergänzung zu KK711X, wenn ein noch 
robusterer Träger benötigt wird.

Körnungen:1)

 > Hochleistungs-Schleifmittel

 > Universell einsetzbar

 > Lange Standzeit

 > Hoch belastbar

 > Kühlschmiermittelbeständig bis einschließlich P80

Vorteile

1) P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

Mittlerer
Andruck

Auch für
Nassschliff

EdelstahlSuper-
legierungen

NE-MetalleAluminium HolzUnlegierter
Stahl
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